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HLU SERIA monokoLoR k. 1, ~230v, 50Hz, 1P67 ce

1. Montaz mechaniczny
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W zalezno$ci od rodzaju zasilania (standard / przelotowe) wytamaé okragty otwor (1/2szt) na kabel zasilajgcy w
Sciance bocznej puszki (A). Zamontowaé puszke w podtozu. Wykonac¢ potaczenie elektryczne (str. 2 instrukciji),
umiesci¢ korpus oprawy (B) w puszce montazowej, natozy¢ zewnetrzng ramke (C) i przykreci¢ jg Srubami do puszki
montazowe;j.
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2. Podtgczenie elektryczne

Odtaczy¢ zasilanie przed podtgczeniem instalacji !

L - brgzowy
N - niebieski
PE- zétto-zielony

Nalezy podtgczy¢ odpowiednio przewody L, N, PE z przewodami
zasilania oraz uszczelni¢ potgczenie w celu uniknigcia jego zalania
np.: za pomocg mufy kablowej IP68 lub kostki elektrycznej w puszce
IP zalanej zywica elektroizolacyjng.

3. Wskazowki dotyczgce montazu, uzytkowania i czyszczenia.
Oprawa nie jest przeznaczona do obcigzen wynikajgcych z ruchu kotowego pojazdéw
mechanicznych.
Pod oprawg nalezy zastosowac drenaz o wiasciwosciach podanych na 1 stronie instrukcji.
Nie instalowac oprawy na styku dwoch ptyt stanowigcych podtoze.
W przypadku skrécenia kabla nalezy pozostawi¢ minimum 30cm jego dtugosci aby mozliwy
byt p6Zniejszy demontaz oprawy.
Raz w roku uzytkownik powinien przeprowadzi¢ przeglad techniczny opraw, obejmujgcy
czyszczenie opraw, optukujac je z nadmiaru srodka czyszczgcego.
W trakcie czyszczenia nie stosowac¢ materiatdw mogacych zarysowac powierzchnie oprawy.
Zabronione jest mycie oprawy wodg pod cisnieniem.
Unika¢ ekspozycji oprawy na substancje chemicznie aktywne jak nawozy, srodki

chwastobojcze lub wapno.
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H LU SERIA MONOKOLOR KI. I, ~230V, 50Hz, IP67 Ce€ H
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