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Nowoczesna oprawa oswietleniowa przeznaczona do powierzchni biurowych, klatek scho-

dowych oraz innych przestrzeni wewnetrznych. (]

Modern luminaire designed for use in office spaces, staircases and other indoor spaces.

Moderne Leuchte, die fiir Biirordume, Treppenhauser und andere Innenrdume bestimmt ist.
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Dostepne opcje
Other
Andere
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Wewnetrzne
Indoor
Innenanwendung

Zwieszany

Suspended

Untergehangt

Aluminium anodowane
Anodised aluminium
Eloxiertes Aluminium

Kolor szary w standardzie L
Grey-coloured as a standard
Grau-Farbe im Standard - ‘
>80
Inne pokrycie RAL, CRI>90, PAR, 3000 K, Tunable White, Bluetooth Casambi, DALI 1 i s
Other RAL coating, CRI>90, PAR, 3000 K, Tunable White, Bluetooth Casambi, DALI ‘[ T =
Andere Beschichtung RAL-Farbe, CRI>90, PAR, 3000 K, Tunable White, Bluetooth = | =
Casambi, DALI
TEMPERATURA BARWOWA
TYP OPTYKA
COLOUR TEMPERATURE /
TYPE/TYP EARBTEMPERATUR OPTICS / OPTIK
35W QL 1200 (,,, DI) 4000 K MP DI
56 W QL 1200 (... DI-IN) OP DI
OP DI-IN
MP DI-IN

PRZYKLADOWA KONFIGURACJA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ
SAMPLE LUMINAIRE CONFIGURATION / BEISPIELHAFTE LEUCHTENKONFIGURATION

QL1200 4000 K OP DI
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