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Oprawa oswietleniowa CRN jest zgodna z:
e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego
e  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Oprawa oswietleniowa spetnia wymagania norm:

e  PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04, Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania;

e  PN-EN 61000-3-2:2019-04, Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-2: Poziomy dopuszczalne --
Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajgcy odbiornika < lub = 16 A)

e  PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10, Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Czes¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania swiatta w publicznych sieciach
zasilajacych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A
przytgczone bezwarunkowo,

e  PN-EN 61347-1:2015-09 Urzadzenia do lamp -- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i bezpieczeristwa,

. PN-EN 61347-2-13:2015-04/A1:2017--07 - Urzadzenia do lamp - Cze$¢ 2-13: Wymagania szczegdtowe dotyczgce
elektronicznych urzadzen sterujgcych zasilanych pragdem statym lub prgdem przemiennym do modutéw LED

e  PN-EN 55015:2019-11, Poziomy dopuszczalne i metody pomiaréw zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych
przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne.

e  PN-EN 60529:2003, Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e  PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celow oswietleniowych. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Jest zgodna z postanowieniami nastepujgcych dyrektyw:

e  Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym - 2015/863/EU

e  Dyrektywa Niskonapieciowa LVD - 2014/35/UE

e  Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC - 2014/30/UE
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